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1.   NAZWA  I   NAZWA  HANDLOWA  WROBU   BUDOWLANEGO:   KSZTAŁTKI   Z  POLIPROPYLENU   PP-R

SYSTEM-POL PN 25 GWINTOWE I  BEZGWINTOWE 0 ŚREDNICY 16-110 mm

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO: KSZTAŁ.TKI   PP-R  SYSTEM-POL

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: D0 STOSOWANIA W INSTALACJI WODY

ZIMNEJ I CIEPŁEJ 0RAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:

PRODUCENT: DETAL-MET SP. Z O.O.                          ZAKŁAD PRODUKCYJNY: DETAL -MET SP, Z O.O.
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5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAŻNioNEGO PRZEDSTAWICIELA: Nł'E DOTyczy

6. KRAjomr SysTEM ZASTOSOWANy DO OCENy 1 WERyFIKAcjl STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI

UŻYTKOWYCH: 3

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

7a. POLSKA NORMA WYR0BU: PN-EN IS015874-3:2013-06,  SYSTEMY PRZEWODÓW RUROWYCH Z

TWORZYW SZTUCZNYCH DO INSTALACJI WODY CIEPŁEJ  I ZIMNEJ.  POLIPROPYLEN  (PP). Część 3 :

Kształtki.

NAZWA AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ,  NUMER AKREDYTACJl  1  NUMER KRAJOWEGO

CERTYFIKATU      LUB      NAZWA     AKREDYTOWANEG0      LABORATORIUM/LABORATORIÓW      I      NUMER

AKREDYTACJl: AB 005

7b. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA:  JEDNOSTKA 0CENY TECHNICZNEJ / KRAJOWA JEDNOSTKA

ocENy TECHNlczNEj: N/E Doryczy

NAZWA     AKREDYTOWANEJ      JEDNOSTKI      CERTYFIKUJĄCEJ,      NUMER     AKREDYTACJl      1      NUMER

CERTYFIKATU: ME DOTyczy

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterys%_i wrobu Deklarcwane u#aściwości Uwaoi

budowlanego dla zamierzonego użWowe
zastosowania lub zastosowań

Masowy wskażnik szybkości pwnięcia S O,5 g PNIEN IS01133-1:2011

MFR (230°C/2,16 kg),  g / 10 min.

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia maksymalna zmiana w PN-EN  ISO  1133-1 :2011

MFR (2,16 kg; 230°C), g/10 min. wyniku przetworzeniasurowca;AMFRiJ-30%



Wytrzymalość   na ciśnienie brak przecieków i PN-EN IS015874~3:2013-6, pkt 7,2

wewnętrzne uszkodzeń - 20OC,  1  h,

. 95°C,1000 h

Klasa zastosowań PN 25 1/10 bar4/10bar5/10bar

9. WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWE 0KREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄZGODNE Z WSZYSTKIMi

WYMIENIONYMI  W PKT S DEKLAROWANYMI  WŁAŚCIWOŚCIAMI  UŻYTKOWYMl.  NINIEJSZA KRAJOWA

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z USTAWA

Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 0 WYROBACH BUDOWLANYCH,  NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PRODUCENTA.

W IMIEMU PRODUCENTA PODPISAŁ(A):

Robert Rećko - prezes

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Pikutkowo, 05.07.2023 r.
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